
22-1 22-2 22-3 22-4 22-5

M10

M7

GA10-1516GA7-10
15-16G

M10

GA1516-12
G1/2“

15-16G

M7 M10

M10
15-16G

Ø 15 mm/19/32 in 
16 Gang

(Whitworth 55°)

15-16G
Ø 15 mm/ 19/32 in -16 Gang

(Whitworth 55°)

G1/2“
G1/2“

Whitworth
Rohrgewinde
DIN ISO 228

G3/4“
Whitworth

Rohrgewinde
DIN ISO 228

21-0 • 21-00 • 21-01
21-02 • 21-1 • 21-2

21-0 • 21-00 • 21-01
21-02 • 21-1 • 21-2

21-3 • 21-4 • 21-5

21-3 • 21-4 • 21-5

21-6 • 21-7 • 21-8

21-6 • 21-7 • 21-8

21-9

21-9

21-89

21-89

21-90

21-90

mm | in
5-19

3/16  - 3/4

mm | in
5-19

3/16  - 3/4

mm | in
18-40

3/4  - 15/8

mm | in
18-40

3/4  - 15/8

mm | in
35-70

13/8 -23/4

mm | in
35-70

13/8 -23/4

mm | in
70-100
23/4  - 37/8

mm | in
70-100
23/4  - 37/8

mm | in
56-110
21/4  - 43/8

mm | in
56-110
21/4  - 43/8

mm | in
100-200
37/8  - 77/8

mm | in
100-200
37/8  - 77/8

BEDIENUNGSANLEITUNG
Baureihe 21

ANWENDUNGSBEISPIEL INNENAUSZIEHEN MIT GLEITHAMMER

KUKKO Werkzeugfabrik | Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5 | 40721 Hilden | Germany | Phone +49 2103 9754-300    
info@KUKKO.com | kukko.com

SICHERHEITSHINWEISE

Alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise zum Download

ANWENDUNGSBEISPIEL INNENAUSZIEHEN MIT GEGENSTÜTZE

KOMBINATION VON GEGENSTÜTZE MIT 2- UND 3-SCHALIGEN INNENAUSZIEHER

KOMBINATION VON GLEITHAMMER  MIT 2- UND 3-SCHALIGEN INNENAUSZIEHER

     22-0 22-0-1 22-0-2

GA7-10
M10

M7

M10

M10 G1/2“
G1/2“

Whitworth
Rohrgewinde
DIN ISO 228

M7

5
kg

1,7
kg

0,5
kg

+
0210954

G 1/2“

G 3/4“

G3/4“
Whitworth

Rohrgewinde
DIN ISO 228

GA10-1516
15-16G

M10

GA1516-12

G1/2“

15-16G

15-16G
Ø 15 mm/ 19/32 in -16 Gang

(Whitworth 55°)

200 mm
77/8“

290 mm
113/8“

230 mm
91/16“

320 mm
125/8“

340 mm
133/8“

700 mm
275/8“
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 SAFETY INSTRUCTIONS

You can download all precautionary notes and helpful hints here

Instruction Manual
Series 21

22-1 22-2 22-3 22-4 22-5

M10

M7

GA10-1516GA7-10
15-16G

M10

GA1516-12
G1/2“

15-16G

M7 M10

M10
15-16G

Ø 15 mm/19/32 in 
16 Gang

(Whitworth 55°)

15-16G
Ø 15 mm/ 19/32 in -16 Gang

(Whitworth 55°)

G1/2“
G1/2“

Whitworth
Rohrgewinde
DIN ISO 228

G3/4“
Whitworth

Rohrgewinde
DIN ISO 228

21-0 • 21-00 • 21-01
21-02 • 21-1 • 21-2

21-0 • 21-00 • 21-01
21-02 • 21-1 • 21-2

21-3 • 21-4 • 21-5

21-3 • 21-4 • 21-5

21-6 • 21-7 • 21-8

21-6 • 21-7 • 21-8

21-9

21-9

21-89

21-89

21-90

21-90

mm | in
5-19

3/16  - 3/4

mm | in
5-19

3/16  - 3/4

mm | in
18-40

3/4  - 15/8

mm | in
18-40

3/4  - 15/8

mm | in
35-70

13/8 -23/4

mm | in
35-70

13/8 -23/4

mm | in
70-100
23/4  - 37/8

mm | in
70-100
23/4  - 37/8

mm | in
56-110
21/4  - 43/8

mm | in
56-110
21/4  - 43/8

mm | in
100-200
37/8  - 77/8

mm | in
100-200
37/8  - 77/8

EXAMPLE OF APPLICATION WITH SLIDE HAMMER

EXAMPLE OF APPLICATION WITH COUNTER STAY

COMBINATION OF COUNTER STAY WITH INTERNAL EXTRACTORS

COMBINATION OF SLIDE HAMMER WITH INTERNAL EXTRACTORS

     22-0 22-0-1 22-0-2

GA7-10
M10

M7

M10

M10 G1/2“
G1/2“

Whitworth
Rohrgewinde
DIN ISO 228

M7

5
kg

1,7
kg

0,5
kg

+
0210954

G 1/2“

G 3/4“

G3/4“
Whitworth

Rohrgewinde
DIN ISO 228

GA10-1516
15-16G

M10

GA1516-12

G1/2“

15-16G

15-16G
Ø 15 mm/ 19/32 in -16 Gang

(Whitworth 55°)

200 mm
77/8“

290 mm
113/8“

230 mm
91/16“

320 mm
125/8“

340 mm
133/8“

700 mm
275/8“


