
 
 

PRODUCT DATA SHEET 

IA 303-015 Vysokopevnostní spojování válcových dílů 
 IA 303-015 je jednosložkové anaerobní lepidlo střední viskozity. Zajišťuje zvláště 
vysokopevnostní spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se vyžaduje vysoká 
spolehlivost. 

 IA 303-015 rychle a spolehlivě vytvrzuje na většině kovových  povrchů a těsní vůči většině 
průmyslových kapalin. Vytvrzení může být urychleno použitím aktivátorů IA 801 a IA 803. 

 Vysokopevnostní lepidlo IA 303-015 těsní vůči propouštění a zabraňuje korozi. Odolává únavě 
materiálu. 

 Chemické složení: 
 IA 303-015 je založen na di-methakrylátové pryskyřici. 

 Obecná charakteristika: 
 Barva : zelená 

 Korozivita : žádná 

 Bod vzplanutí : > 100°C 

 Maximální spára : do 0.15 mm 

 Skladovatelnost : 12 měsíců (skladujte mezi 0°C a +5°C) 

 Specifická váha : 1.15 g/cm3 

 Toxicita : žádná 

 Teplotní rozsah : od -50°C do +150°C 

 Viskozita : 500 mPas @ 20°C 

 Charakteristika provedení: 

 Pevnost Typické hodnoty 

 Ve zlomu 20 - 32 N/mm2 

 V tahu na střih 25 - 30 N/mm2 dle DIN 54452 

 * Testováno na M10 maticích a šroubech z měkké oceli. 

 Použití: 
 IA 303-015 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů, jako např.: 

 ložisek, pánevních ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic (kotoučů), objímek, pér, hřídelí, 
rotorů, trubek (hadic),  atd. 

 
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci. 
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